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TÊTE
RONDE
Corps : ALUMINIUM, ACIER, LAITON, CUIVRE,
INOX

 F
Ø CORPS

A
Ø TÊTE

B
EPAISSEUR TÊTE

C
LONGUEUR DU CORPS

mm mm mm mm

1,0 (1,0 - 0,1) 1,8 +0 -0,20 0,7 ± 0,15 De 4 à 10

1,5 (1,5 - 0,1) 2,7 +0 -0,20 1,1 ± 0,15 De 4 à 15

2,0 (2,0 - 0,1) 3,5 ± 0,15 1,5 ± 0,10 De 3 à 80

2,5 (2,5 - 0,1) 4,5 ± 0,15 2,0 ± 0,13 De 3 à 80

3,0 (3,0 - 0,1) 5,5 ± 0,15 2,5 ± 0,13 De 3 à 80

3,5 (3,5 - 0,1) 6,5 ± 0,15 2,5 ± 0,13 De 4 à 60

4,0 (3,9 - 0,1) 7,0 ± 0,20 3,0 ± 0,13 De 4 à 60

5,0 (4,9 - 0,1) 9,0 ± 0,20 4,0 ± 0,13 De 5 à 60

5,5 (5,4 - 0,1) 10,0 ± 0,20 4,0 ± 0,13 De 6 à 60

6,0 (5,9 - 0,1) 11,0 ± 0,25 4,5 ± 0,13 De 6 à 60

8,0 (7,9 - 0,1) 14,0 ± 0,25 5,5 ± 0,13 De 8 à 60

10,0 (9,9 - 0,1) 17,0 ± 0,30 7,0 ± 0,13 De 10 à 100

Application

APPLICATIONS

Marine
Accastillage
Chauffage
Ventilation
Air conditionné
Mobilier urbain
Article culinaire
Mobilier

Sur demande

Tolérance T sur longueur de corps : Si C>5,0
mm, T = +0,50/-0mm - Si C<5,0 mm, T =
+0,30/-0mm * Rivets Inox : Côtes différentes
(nous consulter)
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